DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGŨ HÀNH SƠN

1. Tên dự án, nhóm dự án, loại và cấp công trình
· Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn
· Nhóm dự án: B
· Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật
· Cấp công trình: I
2. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, địa điểm và phạm vi đầu tư
2.1	Mục tiêu: Hiện trạng Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn là điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn do bị quá tải và công nghệ xử lý nước thải lạc hậu, xung quanh trạm phát sinh mùi hôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn tiếp nhận và đời sống nhân dân trong khu vực. Do vậy, đầu tư xây dựng Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải với công suất 30.000m3/ngày.đêm, cải thiện môi trường để phát triển ngành du lịch và nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong khu vực.
2.2	Quy mô đầu tư xây dựng: 
	Các hạng mục đầu tư bao gồm: Dọn dẹp lòng hồ, tháo dỡ hệ thống bạt HDPE, phá bỏ mái kè cũ. Xây mới nhà điều hành, nhà để xe, nhà chức năng, cụm bể xử lý gồm cụm công trình đầu vào (bể tách rác, lắng cát, bể trung gian), cụm bể xử lý sinh học gồm các bể Selector và SBR, bể xử lý mùi và xử lý bùn, bể khử trùng. Trạm biến áp, xây mới, nhà phụ trợ giữ lại để phục vụ nhân viên. Xây mới sân đường nội bộ, cấp thoát nước, cây xanh thảm cỏ, hệ thống điện động lực, chiếu sáng, các thiết bị xử lý và hệ thống điều khiển với các nội dung chủ yếu như sau:
	- Cụm công trình đầu vào: Bao gồm ngăn lược rác, bể lắng cát và bể trung gian bằng bê tông cốt thép.
	- Cụm bể SBR cải tiến: Cụm bể bao gồm các bể Selector và SBR bằng bê tông cốt thép.
	- Cụm bể khử trùng bằng bê tông cốt thép.
	- Cụm bể bùn: Gồm bể phân hủy bùn và cô đặc bùn bằng bê tông cốt thép.
	- Các nhà chức năng: Gồm nhà ép bùn và điều hành, nhà thổi khí, nhà trạm biến áp và máy phát điện, nhà đặt tủ điện, nhà hóa chất và tủ điện…
	- Phần sân đường nội bộ: bằng bê tông xi măng.
	- Phần thiết bị: Toàn bộ các thiết bị xử lý đồng bộ với quy mô công suất thiết kế.
	- Hệ thống cấp điện: Nguồn điện từ đường dây trung kế 22KV thuộc xuất tuyến 472-E13 tại vị trí trạm biến áp hiện có. Xây dựng mới Trạm biến áp với công suất 1500KVA. Nguồn điện hạ thế 0,4KV cấp điện cho toàn bộ các thiết bị trong dây chuyền xử lý. Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng, điện điều khiển phù hợp với quy mô công trình.
2.3	Địa điểm và phạm vi đầu tư: Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
3. Tổng mức đầu tư dự án, thời gian thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án, nguồn vốn thực hiện dự án
3.1	Tổng mức đầu tư dự án: 279.924.015.000 đồng
3.2	Thời gian thực hiện dự án: 2018 - 2020
3.3	Tiến độ thực hiện dự án
3.4	Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn ngân sách thành phố
4. Tổng diện tích đất sử dụng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất
5. Giải pháp thiết kế về kiến trúc, kết cấu chính của công trình xây dựng; Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng; Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có)
6. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường; phương án bảo vệ môi trường (nếu có); Thông tin về nguồn thải, chất thải, xử lý chất thải (nếu có)
7. Dự kiến phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có)
8. Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ
9. Sơ bộ phương án tài chính của dự án gồm những nội dung: Cơ cấu nguồn vốn và phương án huy động; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; các khoản chi; nguồn thu, giá, phí hàng hóa, dịch vụ; thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận (đối với các dự án PPP có sử dụng vốn đầu tư công)
10. Thông tin về đơn vị chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông
11. Thông tin về đơn vị tư vấn lập dự án, khảo sát (nếu có)
12. Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân: 0236 1022

[bookmark: _GoBack]Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư
